

    


    
    

    
    

    

    
    

    
    

    

    

    

    
    



	Mulinelli Vertical Jigging Maxel SeaLion
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[image: ]Design specifico per utilizzo con manovella sinistra, NON una semplicemente inversione delle piastre laterali. 

Questa nuova serie include tutte le più importanti tecnologie ed innovazioni Maxel, assemblate seguendo un nuovo design per dare ancora maggiore potenza e confidenza nella pesca a Jigging o con esche naturali. Il nuovo mulinello SeaLion è costruito interamente in Alluminio 6061-T6 con barre laterali per ottenere una sostanziale riduzione del peso, ed una bobina più larga per aumentare la capacità di filo. La frizione a dischi di carbonio è capace di sopportare trazioni incredibili, unita alla migliorata leva di regolazione pre-settabile ed al sistema di regolazione estremamente progressivo permettono ai SeaLion di avere prestazioni esaltanti nei combattimenti più impegnativi. Il particolare design evita inoltre spiacevoli aperture della frizione quando si pesca a jigging. I nuovi mulinelli SeaLion sono disponibili in 2 taglie 8lb e 10lb, entrambi equipaggiati di doppia velocità.

	Corpo in alluminio 6061-T6 lavorato dal pieno. 
	Bobina e piastre laterali in alluminio forgiato a freddo.
	Ingranaggi interni in Acciaio Inox.
	Frizione in Carbonio sigillata con speciale grasso lubrificante.
	Fulcrum clicker design per evitare accidentali aperture della frizione. 
	Cuscinetti sovradimensionati in Acciaio Inox. 
	8 cuscinetti one way per le versioni a singola velocità.
	Telaio sottile e bobina allargata per aumentare del 10% la capienza di filo. 
	Nuova impugnatura bilanciata per annullare le vibrazioni 
	quando si pesca a jigging.
	Identificazione seriale su ogni mulinello.


 LEFT HANDLE VERSION / VERSIONE CON MANOVELLA SINISTRA

	Codice	Modello	Gear Ratio	Line Capacity	Max Strike Drag	Max Full Drag	Ball Bearings
	
170-93-420

030-01-008	SL08LH	4.5:1 / 2.1:1	20lb/330yds	6.8kg	8.6kg	8
	030-01-010	SL10LH	4.5:1 / 2.1:1	20lb/495yds	7.5kg	8.9kg	8



RIGHT HANDLE VERSION / VERSIONE CON MANOVELLA DESTRA

	Codice	Modello	Gear Ratio	Line Capacity	Max Strike Drag	Max Full Drag	Ball Bearings
	
170-93-420

030-01-108	SL08RH	4.5:1 / 2.1:1	20lb/330yds	6.8kg	8.6kg	8
	030-01-110	SL10RH	4.5:1 / 2.1:1	20lb/495yds	7.5kg	8.9kg	8


 

	Caratteristiche tecniche dei mulinelli	Scaricare in formato pdf / 6Mb




	SeaLion Jigging - Dual Speed / Right Handle Exploded View SL08


	SeaLion Jigging - Dual Speed / Right Handle Exploded View SL10


 

	SeaLion Jigging - Dual Speed /  Left Handle Exploded View SL08LH


	SeaLion Jigging - Dual Speed / Left Handle Exploded View SL08LH
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TORNA A MAXEL TROLLING & JIGGING REELS
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